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Brukerveiledning IRISBOND Hiru

Øyestyringsystem

IRISBOND CROWDBONDING, S.L. Alle rettigheter forbeholdt. 

Dette dokumentet, inkludert alt støttemateriell, tilhører IRISBOND 
CROWDBONDING, S.L.

Siden dette dokumentet kan inneholde informasjon som er 
konfidensiell, proprietær eller på annen måte juridisk beskyttet, 
må det ikke kopieres, distribueres eller vises videre uten 
uttrykkelig skriftlig tillatelse fra IRISBOND CROWDBONDING, S.L.

Produkter som det refereres til i dette dokumentet kan enten 
være varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive 
eierne. Utgiveren og forfatteren gjør ingen krav på disse 
varemerkene.

Contact Information

IRISBOND CROWDBONDING, S.L
Tolosa Avenue 75, 2nd floor
20018 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, Spain
+34 943 496 622

www.irisbond.com
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Hiru Første Trinn Oversikt

Installer Hiru App.

Last den ned fra App store til din iPad.

Aktiver din Hiru iPadOS lisens

Koble til Hiru til din iPad   

Bruk kabler som følger med.

Kalibrer i Hiru App!

Kalibrering lar Hiru tilpasse seg øynene dine slik at du får den beste 

opplevelsen.
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Kompatibilitet

Multiplattform

Hiru øyestyringsenhet kan brukes både med Windows and iPad OS (iPad). 
Den samme øyestyringsenheten kan brukes i begge operativ systemer. 

Vi anbefaler iPad Pro / Surface Windows 10

Posisjonering

Minste krav Intel Grafikk

CPU 1.33GHz

RAM 2GB

Hard Disk 3GB + HDD USB 

3.0

Nvidia og andre med OpenGL 2.0

iPadOS Windows

iPader med USB-C port. 15.2 og senere Windows 7-11

Optimal avstand ved bruk Optimal skjermstørrelse

55 cm. 10” – 20” tommer

Ønsker du å bruke øyestyringsenheten med større 
skjermer, kan du gjøre det ved å endre posisjonen til 
kameraet og plassere det lenger unna skjermen.
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USB Tilkobling og montering

Avhengig av enheten du bruker, kan det være nødvendig med en adapter: 

For Windows-enheter bruker du bare den lange C-A-   
kabelen. C-hann kobles til Hiru og A-hann kobles til 
enheten.

For iPad PRO er AC-adapteren nødvendig. Koble adapteren til 
iPad Pro, og den lange kabelen til Hiru.
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Monteringsalternativer

IRISBOND Hiru-systemet er designet for å være fullt tilpasningsdyktig for bruk med iPads 
med USB-C-tilkobling.

iPad Pro
Fest Hiru til holderen med de medfølgende skruene og plasser Hiru
foran iPaden.

Klikk her for å se Set Up video for IRISBOND Hiru.
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Monteringsalternativer

Stasjonær datamaskin / skjerm

Plasser holderen på en skjerm med de medfølgende magnetene og skru Hiru til holderen.

Klikk her for å se Set Up video for IRISBOND Hiru.
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Monteringsalternativer

iPad Pro

1. Montert på iPad:
Rehadapt’s GA IRISBOND Hiru bracket (#16.1239).

2. Hvert Oskol-deksel leveres som standard med 
Rehadapts GA Universal-adapter (#16.1224) montert.

Klikk her to for å se Set Up video for IRISBOND Hiru.
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Hvordan Oskol monteres

Oskol har en plass dedikert for en iPad Pro 12.9" og en annen for Hiru. Følg disse trinnene for å 
montere iPad-en i Oskol:

Klikk her for å se How to insert and remove a tablet and Hiru from Oskol.

1

Brett opp de fleksible tappene og 
frontdekselet på toppen av Oskol.

2
Sett enheten rett ned i sporet, med 
tappene bak enheten.

3

Når iPad Pro er på plass, brett tappene 
over toppen av enheten.

4

Plasser Hiru i det nederste sporet.

5

Koble Hiru til iPad Pro ved hjelp av USB-
kablene og adapteren eller huben som 
følger med. Hvis du bruker en, plasser 
huben mellom baksiden av iPad og delen 
på baksiden av Oskol.

5

5

4

4

3
2

1
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iPad OS

Komme igang i iPadOS

Oppsett:

1. Start iPad. Plugg inn Hiru. Vent til Hiru starter og AssistiveTouch-markøren vises
på skjermen.

Når Hiru er på, vil du se 4 røde LED-lys på hver av kantene.
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Hiru App

1. Last ned og åpne HIRU APP. Første gang Hiru kobles til iPad, 
vises en melding som ber om nedlasting av HIRU APP.

2. Aktiver Hiru-lisensen i HIRU APP. For å gjøre dette, åpne appen og klikk
Activate License.
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Hiru App

Velg “Calibration” og Plasser deg i riktig posisjon ved hjelp av posisjoneringsguiden.

Rød betyr at du er for nær eller for langt fra Hiru. 
Grønn betyr at avstanden er riktig.

Plasser øynene i midten av boksen.
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Hiru App
3. Kalibrer: Velg hvor mange punkter du vil kalibrere med (1, 5, 9, 16).

Et punkt vil bevege seg over skjermen. Følg punktet med blikket i alle posisjonene den stopper. 

Under kalibreringsprosessen lærer Hiru av brukerens øyne å beregne blikkpunktene på 
skjermen. 

4.  Innstillinger: fra startskjermen velger du Settings for å konfigurere instillinger i appen.
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Hiru App

Velg Dwell tid: Dette bestemmer hvor lang tid blikket skal festes på en knapp for å klikke. 
Jo lavere tid, jo raskere klikk. Til venstre, velg mellom SLOW, MEDIUM eller FAST 
standardverdier, eller juster tiden på høyre side.

Juster utjevning: Dette bestemmer hvor følsom markøren er for små bevegelser. Velg 
mellom LAV, MIDDELS eller HØY til venstre, eller juster nivået på høyre side. Utjevningen 
som er valgt her vil gjelde i og utenfor Hiru-appen.
Utjevningsnivået er et tall mellom 1 og 14. 14 er det høyeste utjevningsnivået, noe som 
resulterer i pekerbevegelser med lav følsomhet. 1 er det laveste nivået, med høy følsomhet.

Velg synlig peker (YES eller NO): Velg Yes for en synlig peker og No for å skjule den i appen.

Brukerveiledning    IRISBOND  Quick Start Guide: iPadOS



See it Possible

13

www.irisbond.com

Hiru App

5. Når du er ferdig, avslutter du appen ved å bruke "Close"-ikonet øverst til høyre.

6. Naviger utenfor Hiru-appen ved å bruke markøren for å klikke på forskjellige ikoner.

Markøren er i standard satt til å utføre et enkelt trykk. For å velge en alternative 
kommando, gå til AssistiveTouch-menyen og velg et alternativ. Se mer nedenfor i 
«Hiru og iPad OS-tilgjengelighetsverktøy».
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Krav til programvare

Hiru app må minst være installert med versjon 2.8. 

Hiru må ha en lisens for iPad OS. Hvis du ikke har lisens for Hiru, kontakt 
leverandøren din.

Trinn for å oppdatere

I Hiru-appen, når en ny versjon er tilgjengelig, vil "Update Hiru"-knappen vises i øvre høyre 
hjørne i blått. Klikk på den og klikk deretter "Upgrade Hiru". La Hiru være tilkoblet til mens 
oppdateringen fullføres. Klikk "Cancel Upgrade" for å stoppe denne prosessen.

Oppdater Hiru i iPad OS

Se denne videoen for mer informasjon.
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Hiru og iPad OS Verktøy for tilgjengelighet

Tilpass iPad-en din for Øyestyring

AssistiveTouch Meny 
AssistiveTouch-menyen har 8 plasser for kommandoer og brukes til å simulere forskjellige 
bevegelseskommandoer ved hjelp av blikket. Naviger på iPad ved å bruke markøren for å 
klikke på forskjellige ikoner. Standardhandlingen er et enkelt trykk. For å velge en alternativ 
handling, velg et alternativ fra tilgjengelighetsverktøyet. Dette alternativet vil bli utført én 
gang. Denne menyen kan tilpasses etter brukerens preferanser.
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Hiru og iPad OS Verktøy for tilgjengelighet

Slik tilpasser du AssistiveTouch-menyen 

1. Åpne AssistiveTouch Tool i iPad-innstillingene. For å gjøre dette, gå til iPad
"Innstillinger", velg deretter "Tilgjengelighet", og på høyre side velg "Berøring". I 
Berøring klikker du på "AssistiveTouch".
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Hiru og iPad OS Verktøy for tilgjengelighet

2. Tilpass AssistiveTouch-menyen: Velg "Tilpass øverste meny".
Trykk på + for å øke antall tilgjengelige ikoner til 8.

3. Velg et ikon fra standardinnstillingene som skal erstattes (f.eks. Varslingssenter), og bla nedover
listen til du finner ønsket ikon (f.eks. Pause/Fortsett Dvel).
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Hiru og iPad OS Verktøy for tilgjengelighet

4. Fortsett å erstatte ikoner til menyen er som ønsket. Bruk ikonene nedenfor som
en guide for øyestyring. 

Anbefalte ikoner
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iPad-innstillinger for Øyestyring

Dvel Tid: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > AssistiveTouch. Rull ned til 
"Dvelekontroll" og aktiver den. For å justere dveletiden, gå ned fire rader og endre til ønsket 
dveletid.

1,25 sekunders dveletid er et godt utgangspunkt. Endre etter ønske.

Mus Utjeving: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > AssistiveTouch > Enheter > 
Hiru. Her velger du ønsket utjevningsnivå.

Musstørrelse og farger: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Pekerkontroll, og i 
Pekerstørrelse, rull størrelsen minst halvveis opp skalaen.

Velg en annen farge enn "ingen" for bedre synlighet.

Bevegelsesreduksjon PÅ: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Bevegelse. Aktiver "Reduser 
bevegelse".

Pekeranimasjoner AV: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Pekerkontroll.
Gå ned til "Pekeranimasjoner" og velg "AV".

Sovemodus ALDRI: Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Autolås. Velg "Aldri",
eller ønsket tidspunkt.

Mørkt utseende: (valgfritt) Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Utseende, velg "Mørkt".

Visningszoom: Større tekst eller standard. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Visning, 
velg Standard eller Større tekst. *Når du endrer denne innstillingen, kalibrer på nytt ved å 
bruke Hiru-appen, for å sikre at øyesporingen blir nøyaktig.

Brukerveiledning    IRISBOND  Quick Start Guide: iPadOS



See it Possible

CE & MDR | Tekniske Spesifikasjoner

Brukerveiledning    IRISBOND  Quick Start Guide: iPadOS



See it Possible

The device model has been designed 
and manufactured in conformity with 
the Directive.

San Sebastián, a 30th of April 2021

Eduardo Jauregui / Technical Director

Compliance Information: CE and MDR

MANUFACTURER

IRISBOND CROWDBONDING, SL
VAT: ES-B75091058
ADDRESS:
            AVENIDA DE TOLOSA, 75 - 2º
            San Sebastián
            CP: 20018
            Guipúzcoa, País Vasco

APPLICABLE DIRECTIVE
COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 
14 June 1993 concerning medical devices

HARMONIZED STANDARDS

EN 55032 (2015) / AC (2016) / A11 (2020)
EN 55035 (2017):
UNE-EN 62471-1:2009
FCC CFR 47, Part 15, Subpart B (10-1-15 Edition)
ICES-003 Issue 6 (2016)

PRODUCT
Sistema de control del ordenador con la mirada 
HIRU/
Eye tracking system HIRU

REFERENCE IRISBOND HIRU

TEST CERTIFICATES

65321IEM.001
65321REM.001
65321REM.002
2251989-PHO-21-018A

DECLARATION OF CONFORMITY
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This declaration is signed on behalf 
of Irisbond Crowdbonding, Ltd in 
San Sebastián, on the 30th of April, 
2021, by Eduardo Jauregui, CEO.

Declaration of conformity (MDR)

MANUFACTURER

IRISBOND CROWDBONDING, SL
ES-B75091058
AVENIDA DE TOLOSA, 75 - 2º
San Sebastián, 20018
Guipúzcoa, Spain
+34 9434 96 622
http://www.irisbond.com

REFERENCE IRISBOND HIRU

PRODUCT Eye tracking system HIRU

We, Irisbond Crowdbonding Ltd, declare that the product listed below has been designed and manufactured in conformity 
with the Directive (UE) 2017/745:

APPLICABLE DIRECTIVE

• Directive (UE) 2017/745 concerning medical devices, MDR.
• EMC Directive, 2004/108/EC.
• RoHS Directive, 2011/65/EU.
• FCC Rules and Regulations.

The aim of this declaration is a Class I Medical Device and is in conformity with the following harmonised legislation:

HARMONIZED LEGISLATION

EN 55032 (2015) / AC (2016) / A11 (2020)
EN 55035 (2017)
UNE-EN 62471-1:2009
FCC CFR 47, Part 15, Subpart B (10-1-15 Edition)
ICES-003 Issue 6 (2016)

TEST CERTIFICATES

65321IEM.001
65321REM.001
65321REM.002
2251989-PHO-21-018A

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:
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This declaration is signed on behalf 
of Irisbond Crowdbonding, Ltd in 
San Sebastián, on the 30th of April, 
2021, by Eduardo Jauregui, CEO.

Declaration of conformity (MDR)

MANUFACTURER

IRISBOND CROWDBONDING, SL
ES-B75091058
AVENIDA DE TOLOSA, 75 - 2º
San Sebastián, 20018
Guipúzcoa, Spain
+34 9434 96 622
http://www.irisbond.com

REFERENCE OSKOL WINDOWS

PRODUCT

This product is composed by the following elements:
• Medical device; Eye tracking system HIRU.
• Case to bundle the Irisbond HIRU eye tracker and the Surface Pro tablet (TPU material has PASSED skin sensitization

and cytotoxicity tests in accordance with ISO 10993-5 and 10993-10).

We, Irisbond Crowdbonding Ltd, declare that the product listed below has been designed and manufactured in conformity 
with the Directive (UE) 2017/745:

APPLICABLE DIRECTIVE
REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical 
devices, MRD, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and 
repealing Council Directive 90/385/EEC.

The aim of this declaration is a Class I Medical Device and is in conformity with the following directives:

HARMONIZED LEGISLATION

HIRU:
  EN 55032: 2015 / AC: 2016 / A11: 2020
  EN 55035: 2017
  UNE-EN 62471-1:2009 
  FCC CFR 47, Part 15, Subpart B (10-1-15 Edition) 
  ICES-003 Issue 6: 2016 
OSKOL Windows:
  ISO 10993-5
  ISO 10993-10

TEST CERTIFICATES

65321IEM.001
65321REM.001
65321REM.002
2251989-PHO-21-018A

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

Brukerveiledning    IRISBOND  Quick Start Guide: iPadOS



See it Possible

This declaration is signed on behalf 
of Irisbond Crowdbonding, Ltd in 
San Sebastián, on the 30th of April, 
2021, by Eduardo Jauregui, CEO.

Declaration of conformity (MDR)

MANUFACTURER

IRISBOND CROWDBONDING, SL
ES-B75091058
AVENIDA DE TOLOSA, 75 - 2º
San Sebastián, 20018
Guipúzcoa, Spain
+34 9434 96 622
http://www.irisbond.com

REFERENCE OSKOL iPad

PRODUCT

This product is composed by the following elements:
• Eye tracking system HIRU, medical device class I.
• Case to bundle the Irisbond HIRU eye tracker and the iPad Pro tablet (TPU material has PASSED skin sensitization

and cytotoxicity tests in accordance with ISO 10993-5 and 10993-10)

We, Irisbond Crowdbonding Ltd, declare that the product listed below has been designed and manufactured in conformity 
with the Directive (UE) 2017/745:

APPLICABLE DIRECTIVE
REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 concerning 
medical devices, MDR, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 
1223/2009 and repealing Council Directive 90/385/EEC.

The aim of this declaration is a Class I Medical Device and is in conformity with the following harmonised legislation:

HARMONIZED LEGISLATION

HIRU:
  EN 55032: 2015 / AC: 2016 / A11: 2020
  EN 55035: 2017
  UNE-EN 62471-1:2009 
  FCC CFR 47, Part 15, Subpart B (10-1-15 Edition) 
  ICES-003 Issue 6: 2016  
OSKOL iPad:
  ISO 10993-5
  ISO 10993-10

TEST CERTIFICATES

65321IEM.001
65321REM.001
65321REM.002
2251989-PHO-21-018A

The following harmonized and/or unharmonized standards and technical specifications have been applied:
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Tekniske Spesifikasjoner Optimal skjermstørrelse 10-20”

Anbefalt avstand 35-80 cm.

Kalibrering 0, 1, 5, 9, 16 punkter

Valgmodus Dvele, Blunk, Bryter

Head box 20 x 18 cm. ved 50 cm.

Øyesporing Et øye eller to øyne

Nøyaktighet 0.4º

Samplingsfrekvens (blikksporing) 60 Hz.

Montering
Holder, magneter eller spesifikk adapter for 
forbrukerenhet

Operativsystem Windows: 7-11 iPadOS: 13 eller nyere 
Andre: Ta kontakt med oss

Prosessering av øyesporing Hiru on-chip øyesporing teknilogi 

Minimum systemkrav (Bærbar PC, 
Statsjonær PC, tablet)

Prosessering av øyesporing utføres av HIRU. Systemkrav 
er knyttet til applikasjonene som brukes med HIRU.

• USB 3.0 -C
• 1,33 GHz CPU
• 2 GB RAM
• 3GB + HDD Hard Disk
• Intel Graphics, Nvidia og andre med OpenGL 2.0
• iPad OS: iPad Pro

Vekt 115 g.

Dimensjoner 259 x 25 x 28 mm.

Øyesporing teknologi Dark pupil

USB kontakt USB-C
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Avenida de Tolosa, 75. Floor 2
Donostia San-Sebastián. 20018 Gipuzkoa
Spain +34 943 49 66 22

www.irisbond.com

info@irisbond.com




